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 Altura con mueble mm 1630 / 1750                                          1630 / 1750

 Ancho mm 520                                                       520

 Profundidad mm 580                                                       580

 Profundidad puerta abierta mm 980                                                       980

 Peso con mueble Kg 85                                                         80

 Alimentacion V/hz 230 / 50                                                230 / 50

 Consumo EVA-EMP (idle mode) Wh/h 66                                                         66

 Potencia  W 1560                                                     1560

 Conexìon red hìdrica   Mpa 0,1 - 0,8                                                0,1 - 0,8

 Contenedores  n° 5 min / 6 max                                             6 standard

 Caldera  presìon 650 cc                                      presìon 650 cc

 Protocolo MDB, Executive, BDV                            MDB, Executive, BDV

 

  Características Generales Espresso                                                     Instant
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Grandes teclas de tipo 

electromecánico. 

Pulsación directa y fiable.

Mezclador FAS con sistema de 

autoaspiración.

Versión espresso con innovativo grupo

de café FAS, capaz de garantizar una

excelente calidad del café y una 

temperatura alta en el primer café.

•  Optima calidad de las bebidas, gracias a su innovador grupo 
    de café y mezcladores

•  Máquina automática Table-Top con capacidad de 300 vasos

•  Diseño impactante con cúpula iluminada

•  Display alfanumérico LCD con dos líneas de 20 caracteres y fondo azul

•  Hasta 6 contenedores de gran capacidad

•  Electroválvula de serie para obtención dediferentes temperaturas 
    entre soluble y espresso

•  Desenganche de vasos con diámetro ajustable

•  Sistema de desenganche de paletina con posibilidad de regulación 
    tanto en espesor como en longitud

•  Cerradura Rielda programable tanto en la máquina como en el mueble

•  Amplio alojamiento para el sistema de pago

•  Multi-protocolo MDB, Executive, BDV

•  Caldera de presiòn 650 cc 


